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S É C AT E U R  B C L 2 3
TRAVAILLEZ TOUTE LA JOURNÉE AVEC 

UNE GRANDE FACILITÉ ET UNE HAUTE PRÉCISION
Lame en acier japonais SK5 chromé de haute qualité

 La lame reste tranchante
 Réduction de la friction 
 Excellente résistance à l’usure et à la rouille

Poignée souple 
antidérapante pour une 
meilleure prise en main et 
un plus grand confort

Conception solide 
et robuste

Trou de lubrification et système 
de blocage de l’écrou pour un 

entretien facile

Gâchette progressive 
précise pour contrôler le 
mouvement de la lame

Coupe progressive avec double ouverture 
de lame (23 mm et 35 mm) 

 Option 1: Fermez les lames pendant une seconde 
pour choisir entre les deux ouvertures de lame 
préréglées (23 mm et 35 mm).

 Option 2: Utilisez la gâchette progressive pour 
sélectionner l’ouverture de lame souhaitée. Maintenez 
la pression pendant une seconde.

SÉCATEUR BCL23
Capacité de coupe à pleine ouverture 35 mm
Capacité de coupe en demi-ouverture 23 mm
Poids (sans batterie) 880 g  

BATTERIE BCL2B1
Type de batterie Li-ion
Poids de la batterie 1.050 g
Tension de fonctionnement 43.2 V
Capacité 3.4 Ah
Énergie stockée 147 Wh
Autonomie 8 - 10 hours
Temps de charge 90 min

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES
Lame BCL2304
Contre-lame BCL2305
Batterie BCL2B1
Chargeur BCL2C1
Graisse au lithium BCL2LGRE
Étui BCL2HOL

Affûteurs SHARP-X
LS-CORINDON

Livré en standard avec 
ceinture, brassard et étui

Port USB inclus pour connecter et 
charger un téléphone portable ou 
une enceinte
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